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Metalldetektoren

VMC4
Ultrakompakter Metalldetektor der 4. Generation für Spezialeinsätze

VMH4
Metalldetektor der 4. Generation mit austauschbarer Suchspule

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMH4-VS20 2005010000 
2005010000SND

Oliv 
Sand

X X X Aktive Suchspule VS20:  
Ø 20 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 53 x 36 x 16,5 cm  
Koffer: 56,5 x 46 x 21 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,47 kg 
Lieferumfang: 3,78 kg

X X X X X X X

VMH4-VS25 2005010050 
2005010050SND

Oliv 
Sand

X X X Aktive Suchspule VS25:  
Ø 25 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68  
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 53 x 36 x 16,5 cm  
Koffer: 56,5 x 46 x 21 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,55 kg 
Lieferumfang: 3,86 kg

X X X X X X X

VMH4-VS30 2005010060 
2005010060SND 

Oliv 
Sand

X X – Aktive Suchspule VS30:  
Ø 30 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C

Rucksack – Standard: 53 x 36 x 16,5 cm  
Koffer: 56,5 x 46 x 21 cm 
Tasche für UXO-Suchspule VS30:  
35 x 35 x 2,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,57 kg 
Lieferumfang: 3,88 kg

X X X X X X X

VMH4-VS60 2005010070 
2005010070SND

Oliv 
Sand

X X – Aktive Suchspule VS60:  
Ø 60 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C

Rucksack – Standard: 53 x 36 x 16,5 cm  
Koffer: 56,5 x 46 x 21 cm 
Tasche für UXO-Suchspule VS60:
64 x 64 x 2,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 3,1 kg 
Lieferumfang: 6,02 kg

X X X X X X X

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMC4 2005000000 
2005000000SND

Oliv 
Sand

X – X Aktive Suchspule:
27,3 x 12 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Tasche – Standard: 28,5 x 12,2 x 6,5 cm
Koffer: 36,5 x 30 x 15,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 1,41 kg 
Lieferumfang: 1,51 kg

X – X X X X X
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VMF4
Kompakter Metalldetektor der 4. Generation mit austauschbarer Suchspule

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMF4-VS20 2004090000 
2004090000SND

Oliv 
Sand

X X X Aktive Suchspule VS20:  
Ø 20 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 45 x 28 x 12 cm  
Koffer: 46,5 x 35,5 x 17 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,46 kg 
Lieferumfang: 3,58 kg

X X X X X X X

VMF4-VS25 2004090050 
2004090050SND

Oliv 
Sand

X X X Aktive Suchspule VS25:  
Ø 25 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 45 x 28 x 12 cm  
Koffer: 46,5 x 35,5 x 17 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,54 kg 
Lieferumfang: 3,66 kg

X X X X X X X

VMF4-VS30 2004090060 
2004090060SND

Oliv 
Sand

X X – Aktive Suchspule VS30:  
Ø 30 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 45 x 28 x 12 cm  
Koffer: 49 x 38,7 x 23 cm 
Tasche für UXO-Suchspule VS30:  
35 x 35 x 2,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,56 kg 
Lieferumfang: 3,87 kg

X X X X X X X

VMF4-VS60 2004090070 
2004090070SND

Oliv 
Sand

X X – Aktive Suchspule VS60:  
Ø 60 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 45 x 28 x 12 cm  
Koffer: 49 x 38,7 x 23 cm 
Tasche für UXO-Suchspule VS60:
64 x 64 x 2,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 3,09 kg 
Lieferumfang: 5,82 kg

X X X X X X X
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PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMH4-VS20 2005010000 
2005010000SND

Oliv 
Sand

X X X Aktive Suchspule VS20:  
Ø 20 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 53 x 36 x 16,5 cm  
Koffer: 56,5 x 46 x 21 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,47 kg 
Lieferumfang: 3,78 kg

X X X X X X X

VMH4-VS25 2005010050 
2005010050SND

Oliv 
Sand

X X X Aktive Suchspule VS25:  
Ø 25 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68  
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 53 x 36 x 16,5 cm  
Koffer: 56,5 x 46 x 21 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,55 kg 
Lieferumfang: 3,86 kg

X X X X X X X

VMH4-VS30 2005010060 
2005010060SND 

Oliv 
Sand

X X – Aktive Suchspule VS30:  
Ø 30 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C

Rucksack – Standard: 53 x 36 x 16,5 cm  
Koffer: 56,5 x 46 x 21 cm 
Tasche für UXO-Suchspule VS30:  
35 x 35 x 2,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,57 kg 
Lieferumfang: 3,88 kg

X X X X X X X

VMH4-VS60 2005010070 
2005010070SND

Oliv 
Sand

X X – Aktive Suchspule VS60:  
Ø 60 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C

Rucksack – Standard: 53 x 36 x 16,5 cm  
Koffer: 56,5 x 46 x 21 cm 
Tasche für UXO-Suchspule VS60:
64 x 64 x 2,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 3,1 kg 
Lieferumfang: 6,02 kg

X X X X X X X

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMC4 2005000000 
2005000000SND

Oliv 
Sand

X – X Aktive Suchspule:
27,3 x 12 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Tasche – Standard: 28,5 x 12,2 x 6,5 cm
Koffer: 36,5 x 30 x 15,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 1,41 kg 
Lieferumfang: 1,51 kg

X – X X X X X

Mehr Informationen zu  
unseren Metalldetektoren  

finden Sie auf vallon.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMF4-VS20 2004090000 
2004090000SND

Oliv 
Sand

X X X Aktive Suchspule VS20:  
Ø 20 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 45 x 28 x 12 cm  
Koffer: 46,5 x 35,5 x 17 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,46 kg 
Lieferumfang: 3,58 kg

X X X X X X X

VMF4-VS25 2004090050 
2004090050SND

Oliv 
Sand

X X X Aktive Suchspule VS25:  
Ø 25 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 45 x 28 x 12 cm  
Koffer: 46,5 x 35,5 x 17 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,54 kg 
Lieferumfang: 3,66 kg

X X X X X X X

VMF4-VS30 2004090060 
2004090060SND

Oliv 
Sand

X X – Aktive Suchspule VS30:  
Ø 30 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 45 x 28 x 12 cm  
Koffer: 49 x 38,7 x 23 cm 
Tasche für UXO-Suchspule VS30:  
35 x 35 x 2,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,56 kg 
Lieferumfang: 3,87 kg

X X X X X X X

VMF4-VS60 2004090070 
2004090070SND

Oliv 
Sand

X X – Aktive Suchspule VS60:  
Ø 60 cm 

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
5 m, 1 h bei 20 °C 

Rucksack – Standard: 45 x 28 x 12 cm  
Koffer: 49 x 38,7 x 23 cm 
Tasche für UXO-Suchspule VS60:
64 x 64 x 2,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 3,09 kg 
Lieferumfang: 5,82 kg

X X X X X X X
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VMC1
Kompakter Metalldetektor für Spezialeinsätze

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
kk

u-
La

du
ng

 
im

 D
et

ek
to

r

A
us

ta
us

ch
ba

re
 

S
uc

hs
pu

le

B
lu

et
oo

th
®

W
LA

N

A
ut

om
. B

od
en

-
ko

m
pe

ns
at

io
n

W
eb

se
rv

er

G
N

S
S

VMC1 2002310500 Oliv X – – Aktive Suchspule:
32,9 x 13,9 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
4 m, 1 h bei 20°C

Rucksack – Standard: 39 x 22 x 12 cm
Koffer: 41 x 33 x 16,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,4 kg 
Lieferumfang: 3,1 kg

– – – – X – –

MW1630B
Metalldetektor für den Unterwassereinsatz bis 60 m

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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MW1630B 2000530010 Oliv X – – Aktive Suchspule:
Oval 30,5 x 17 cm

Akustisch IP68 
60 m

Koffer: 78,2 x 30 x 14,2 cm Detektor mit Standardbatterie: 3,9 kg 
Lieferumfang: 11,6 kg

– – – – X – –

VMH3CS
Metalldetektor mit austauschbarer Suchspule

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMH3CS 2002360411 Oliv X X – Aktive Suchspulen: 
Oval 30,8 x 17 cm – Standard 
UXO-Suchspule Ø 30 cm  
UXO-Suchspule Ø 60 cm  
Stabsonde

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
4 m, 1 h bei 20°C

Rucksack – Standard: 55 x 28 x 15 cm 
Koffer: 55,5 x 35 x 23 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,5 kg 
Lieferumfang: 3,4 kg

– X – – X – –

VMW1
Metalldetektor für den Unterwassereinsatz bis 30 m

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMW1 2002520010 Oliv X – – Aktive UXO-Suchspule: 
32,9 x 13,9 cm

Optisch (LED)
Akustisch

IP68 
30 m

Koffer: 41 x 32 x 17 cm Detektor mit Standardbatterie: 2,7 kg 
Lieferumfang: 5,4 kg

– – – – X – –
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VMXC1-3
Metalldetektor für Submunition und UXO

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMXC1-3 2002530411 Oliv – X – Aktive Suchspule:
UXO-Suchspule, Ø 30 cm - Standard
UXO-Suchspule, Ø 61 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
4 m, 1 h bei 20°C

Rucksack – Standard: 53 x 32 x 15,5 cm
Koffer: 65 x 50 x 25 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,7 kg 
Lieferumfang: 4,2 kg

– X – – X – –

Metalldetektoren
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PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMC1 2002310500 Oliv X – – Aktive Suchspule:
32,9 x 13,9 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
4 m, 1 h bei 20°C

Rucksack – Standard: 39 x 22 x 12 cm
Koffer: 41 x 33 x 16,5 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,4 kg 
Lieferumfang: 3,1 kg

– – – – X – –

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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MW1630B 2000530010 Oliv X – – Aktive Suchspule:
Oval 30,5 x 17 cm

Akustisch IP68 
60 m

Koffer: 78,2 x 30 x 14,2 cm Detektor mit Standardbatterie: 3,9 kg 
Lieferumfang: 11,6 kg

– – – – X – –

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMH3CS 2002360411 Oliv X X – Aktive Suchspulen: 
Oval 30,8 x 17 cm – Standard 
UXO-Suchspule Ø 30 cm  
UXO-Suchspule Ø 60 cm  
Stabsonde

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
4 m, 1 h bei 20°C

Rucksack – Standard: 55 x 28 x 15 cm 
Koffer: 55,5 x 35 x 23 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,5 kg 
Lieferumfang: 3,4 kg

– X – – X – –

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMW1 2002520010 Oliv X – – Aktive UXO-Suchspule: 
32,9 x 13,9 cm

Optisch (LED)
Akustisch

IP68 
30 m

Koffer: 41 x 32 x 17 cm Detektor mit Standardbatterie: 2,7 kg 
Lieferumfang: 5,4 kg

– – – – X – –

PRODUKT ART.-NR. FARBE MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMXC1-3 2002530411 Oliv – X – Aktive Suchspule:
UXO-Suchspule, Ø 30 cm - Standard
UXO-Suchspule, Ø 61 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
4 m, 1 h bei 20°C

Rucksack – Standard: 53 x 32 x 15,5 cm
Koffer: 65 x 50 x 25 cm

Detektor mit Standardbatterie: 2,7 kg 
Lieferumfang: 4,2 kg

– X – – X – –

Mehr Informationen zu  
unseren Metalldetektoren  

finden Sie auf vallon.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
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VMR3 „Minehound“
Dual-Sensor-Detektor mit LED-Anzeige

PRODUKT ART.-NR. MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
kk

u-
La

du
ng

 
im

 D
et

ek
to

r

A
us

ta
us

ch
ba

re
 

S
uc

hs
pu

le

B
lu

et
oo

th
®

W
LA

N

A
ut

om
. B

od
en

-
ko

m
pe

ns
at

io
n

W
eb

se
rv

er

G
N

S
S

VMR3 2002830010 X X X Dual-Sensor Suchkopf 
Metalldetektor (MD) und  
Bodenradar (GPR): 31,5 x 18 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
1,5 m, 1 h bei 20°C

Koffer: 102 x 43 x 17 cm Detektor mit Standardbatterie: 4 kg 
Lieferumfang: 14,6 kg

– – – – X – –

VR1 „Wirehound®“
Detektor für Kabel und Drähte

PRODUKT ART.-NR. MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VR1 2004130000 – – X Bodenradar-Suchkopf (GPR)
Ø 30 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
1,5 m, 1 h bei 20°C

Koffer: 80,5 x 52 x 31 cm Detektor mit Standardbatterie: 3,7 kg 
Lieferumfang: 18 kg

– – – – – – X

VMR3G „Minehound“
Dual-Sensor-Detektor mit Grafikdisplay
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VMR3G 
VMR3G-GNSS

2002830400 
2002830410

X X X Dual-Sensor Suchkopf 
Metalldetektor (MD) und  
Bodenradar (GPR): 31,5 x 18 cm

Optisch (Grafikdisplay) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
1,5 m, 1 h bei 20°C

Koffer: 102 x 43 x 17 cm Detektor mit Standardbatterie: 4,2 kg 
Lieferumfang: 14,8 kg

– – – – X – –/X
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Dual-Sensor- und Kabel-Detektoren

VMXV1
Fahrbares Trägersystem für den Großschleifen-Metalldetektor VMX10
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VMXV1 2903220510 – – – – – – Koffer: 118,6 x 49,2 x 22,2 cm Trägersystem: 11,2 kg 
Koffer: 7,8 kg

– – – – – – –

VMX10
Großschleifen-Metalldetektor zur Detektion von UXO

PRODUKT ART.-NR. MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMX10 2003220010 – X – Aktive Suchspule:
1 x 1 m, 2 x 1 m, 2 x 2 m

Optisch (LED) 
Akustisch

IP68 
1,5 m, 1 h bei 20°C

Koffer: 112,5 x 41 x 35,5 cm Bedieneinheit mit Akkublock  
und Suchspule 2 x 2 m: 6,48 kg 
Lieferumfang: 22,4 kg

– X X – X – –

Metalldetektoren
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VMR3 2002830010 X X X Dual-Sensor Suchkopf 
Metalldetektor (MD) und  
Bodenradar (GPR): 31,5 x 18 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
1,5 m, 1 h bei 20°C

Koffer: 102 x 43 x 17 cm Detektor mit Standardbatterie: 4 kg 
Lieferumfang: 14,6 kg

– – – – X – –

PRODUKT ART.-NR. MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VR1 2004130000 – – X Bodenradar-Suchkopf (GPR)
Ø 30 cm

Optisch (LED) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
1,5 m, 1 h bei 20°C

Koffer: 80,5 x 52 x 31 cm Detektor mit Standardbatterie: 3,7 kg 
Lieferumfang: 18 kg

– – – – – – X

Mehr Informationen zu unseren  
Dual-Sensor- und Kabel-Detektoren 

finden Sie auf vallon.de

PRODUKT ART.-NR. MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMR3G 
VMR3G-GNSS

2002830400 
2002830410

X X X Dual-Sensor Suchkopf 
Metalldetektor (MD) und  
Bodenradar (GPR): 31,5 x 18 cm

Optisch (Grafikdisplay) 
Akustisch 
Vibration

IP68 
1,5 m, 1 h bei 20°C

Koffer: 102 x 43 x 17 cm Detektor mit Standardbatterie: 4,2 kg 
Lieferumfang: 14,8 kg

– – – – X – –/X

PRODUKT ART.-NR. MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMXV1 2903220510 – – – – – – Koffer: 118,6 x 49,2 x 22,2 cm Trägersystem: 11,2 kg 
Koffer: 7,8 kg

– – – – – – –

PRODUKT ART.-NR. MINEN UXO IEDS SENSOR ALARMSIGNAL WASSERDICHT ABMESSUNGEN / Toleranz ±3 % GEWICHT / Toleranz ±10 % A
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VMX10 2003220010 – X – Aktive Suchspule:
1 x 1 m, 2 x 1 m, 2 x 2 m

Optisch (LED) 
Akustisch

IP68 
1,5 m, 1 h bei 20°C

Koffer: 112,5 x 41 x 35,5 cm Bedieneinheit mit Akkublock  
und Suchspule 2 x 2 m: 6,48 kg 
Lieferumfang: 22,4 kg

– X X – X – –

Mehr Informationen zu  
unseren Metalldetektoren  

finden Sie auf vallon.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
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Magnetometer

VX1
Modulares UXO-Detektor-Set für den Einsatz auf Flächen,  
in Bohrlöchern und unter Wasser

VXB2.1
Magnetometer-Set, optimiert für den dauerhaften  
Bohrlocheinsatz (±20.000 nT)

VXB3.1
Magnetometer-Set, optimiert für den dauerhaften  
Bohrlocheinsatz (±300.000 nT)
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VX1 – Magnetometer-Set „Fläche“ 2003170000 X – – Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Rucksack: 81 x 16 x 11 cm  
Rucksack im Koffer: 84 x 30 x 17 cm

Detektor mit Standardbatterie: 3,6 kg 
Lieferumfang: 9,2 kg

X

VX1 – Magnetometer-Set „Bohrloch“ 2003170003 – X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Transportbehälter für Sonde VSM4: 75 x Ø 8,5 cm
Tasche für Kabeltrommel: 45 x 31 x 39 cm

Lieferumfang: 8,9 kg X

VX1 – Magnetometer-Set  
„Fläche und Bohrloch“

2003170002 X X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Tasche für Kabeltrommel: 45 x 31 x 39 cm
Rucksack: 81 x 16 x 11 cm
Rucksack im Koffer: 84 x 30 x 17 cm

Bestandteile Set „Fläche” komplett: 9,2 kg 
Bestandteile Set „Bohrloch” komplett: 8,9 kg

X

VX1 – Magnetometer-Set „SEPOS®- 
Bohrloch mit SEPOS®-Detektor“

2003170007 – X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Transportbehälter für Sonde VSM4: 75 x Ø 8,5 cm
Tasche für Kabeltrommel:
45 x 31 x 39 cm

Lieferumfang: 9,5 kg X

VX1 – Magnetometer-Set 
„Fläche und SEPOS®-Bohrloch mit 
SEPOS®-Detektor“

2003170006 X X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Tasche für Kabeltrommel: 45 x 31 x 39 cm
Rucksack: 81 x 16 x 11 cm
Rucksack im Koffer: 84 x 30 x 17 cm

Bestandteile Set „Fläche” komplett: 9,2 kg
Bestandteile Set „Bohrloch mit  
Kabeltrommel SEPOS®”: 7,2 kg

X
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VXB2.1 – Magnetometer 
Bohrloch mit VFC4.2

2002590003 – X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (VFC4.2) Digitale Sonde  
VSM4: IP68, 60 m

Koffer Sensor-Set: 102 x 43 x 17 cm
Koffer Elektronik-Set: 52 x 44 x 20 cm

Koffer Sensor-Set: 12 kg
Koffer Elektronik-Set: 7 kg

X
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VXB3.1 – Magnetometer 
Bohrloch mit VFC4.2

2002590203 – X X Digitale Sonde VSM4plus
Messbereich: ±300.000 nT
Kompensationsbereich: ±75.000 nT

Optisch (VFC4.2) Digitale Sonde  
VSM4plus: IP68, 60 m

Koffer Sensor-Set: 102 x 43 x 17 cm
Koffer Elektronik-Set: 52 x 44 x 20 cm

Koffer Sensor-Set: 12 kg
Koffer Elektronik-Set: 7 kg

X
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VX1 – Magnetometer-Set „Fläche“ 2003170000 X – – Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Rucksack: 81 x 16 x 11 cm  
Rucksack im Koffer: 84 x 30 x 17 cm

Detektor mit Standardbatterie: 3,6 kg 
Lieferumfang: 9,2 kg

X

VX1 – Magnetometer-Set „Bohrloch“ 2003170003 – X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Transportbehälter für Sonde VSM4: 75 x Ø 8,5 cm
Tasche für Kabeltrommel: 45 x 31 x 39 cm

Lieferumfang: 8,9 kg X

VX1 – Magnetometer-Set  
„Fläche und Bohrloch“

2003170002 X X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Tasche für Kabeltrommel: 45 x 31 x 39 cm
Rucksack: 81 x 16 x 11 cm
Rucksack im Koffer: 84 x 30 x 17 cm

Bestandteile Set „Fläche” komplett: 9,2 kg 
Bestandteile Set „Bohrloch” komplett: 8,9 kg

X

VX1 – Magnetometer-Set „SEPOS®- 
Bohrloch mit SEPOS®-Detektor“

2003170007 – X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Transportbehälter für Sonde VSM4: 75 x Ø 8,5 cm
Tasche für Kabeltrommel:
45 x 31 x 39 cm

Lieferumfang: 9,5 kg X

VX1 – Magnetometer-Set 
„Fläche und SEPOS®-Bohrloch mit 
SEPOS®-Detektor“

2003170006 X X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (LED) 
Akustisch

Gerät: IP68, 1,5 m 
Digitale Sonde VSM4: IP68, 60 m

Tasche für Kabeltrommel: 45 x 31 x 39 cm
Rucksack: 81 x 16 x 11 cm
Rucksack im Koffer: 84 x 30 x 17 cm

Bestandteile Set „Fläche” komplett: 9,2 kg
Bestandteile Set „Bohrloch mit  
Kabeltrommel SEPOS®”: 7,2 kg

X
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VXB2.1 – Magnetometer 
Bohrloch mit VFC4.2

2002590003 – X X Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

Optisch (VFC4.2) Digitale Sonde  
VSM4: IP68, 60 m

Koffer Sensor-Set: 102 x 43 x 17 cm
Koffer Elektronik-Set: 52 x 44 x 20 cm

Koffer Sensor-Set: 12 kg
Koffer Elektronik-Set: 7 kg

X
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VXB3.1 – Magnetometer 
Bohrloch mit VFC4.2

2002590203 – X X Digitale Sonde VSM4plus
Messbereich: ±300.000 nT
Kompensationsbereich: ±75.000 nT

Optisch (VFC4.2) Digitale Sonde  
VSM4plus: IP68, 60 m

Koffer Sensor-Set: 102 x 43 x 17 cm
Koffer Elektronik-Set: 52 x 44 x 20 cm

Koffer Sensor-Set: 12 kg
Koffer Elektronik-Set: 7 kg

X

Mehr Informationen zu  
unseren Magnetometern  

finden Sie auf vallon.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
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Multikanalsysteme

VXP3
Tragegestell zur Sondierung mittelgroßer Flächen

SONDENTRÄGER SENSOR SONDEN / ABSTAND DATENAUFNAHME DATENAUSWERTUNG

Wagen VXV4 - schmal Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

3 Sonden / 50 cm 
5 Sonden / 25 cm

EVA4mobile® EVA4ALL®

Wagen VXV4 - breit Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

4 Sonden / 50 cm EVA4mobile® EVA4ALL®

Wagen VXV8 - Basisversion Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

4 Sonden / 50 cm EVA4mobile® EVA4ALL®

Wagen VXV8 - Vollversion Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

8 Sonden / 50 cm EVA4mobile® EVA4ALL®

SONDENTRÄGER SENSOR SONDEN / ABSTAND DATENAUFNAHME DATENAUSWERTUNG

Tragegestell VXP3 - schmal Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

3 Sonden / 50 cm 
5 Sonden / 25 cm

EVA4mobile® EVA4ALL®

Tragegestell VXP3 - breit Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

4 Sonden / 50 cm EVA4mobile® EVA4ALL®

Konfigurieren Sie Ihr Multikanalsystem auf 
vallon.de/mks-konfigurator 
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Weitere Informationen zu  
unseren Multikanalsystemen  

finden Sie auf vallon.de

VXVT
Anhänger zur Sondierung sehr großer Flächen

VXV
Handgeschobener Wagen zur Sondierung großer Flächen

SONDENTRÄGER SENSOR SONDEN / ABSTAND DATENAUFNAHME DATENAUSWERTUNG

Anhänger VXVT - schmal Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

4 Sonden / 50 cm EVA4mobile® EVA4ALL®

Anhänger VXVT - breit Digitale Sonde VSM4 
Messbereich: ±20.000 nT 
Kompensationsbereich: ±7.500 nT

8 Sonden / stufenlos EVA4mobile® EVA4ALL®
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Datenaufnahme und  
Auswertung

EVA4mobile®
Software zur mobilen Datenaufnahme

VFC4.2 / VFC4.1plus
Hardware zur mobilen Datenaufnahme

EVA4ALL®
Software zur Datenauswertung

PRODUKT BETRIEBSSYSTEM ERHÄLTLICH MIT

EVA4mobile® Android OS 10 Feldcomputer VFC4.2/VFC4.1plus, Bluetooth® Beacon

PRODUKT ART.-NR. BETRIEBSSYSTEM ANWENDUNG

Feldcomputer VFC4.2  
(6,3 Zoll)

2005350002 Android OS 10 Feldcomputer im Smartphone-Format für Einkanal-Anwendungen,  
kleine Arrays und Bohrlochdetektion

Feldcomputer VFC4.1plus  
(8 Zoll)

2005350011 Android OS 10 Feldcomputer im Tablet-Format für Multikanal-Anwendungen

PRODUKT ART.-NR. BETRIEBSSYSTEM ANWENDUNG

EVA4ALL® 2009090000 Windows 10 und neuer Softwarelösung zur Darstellung, Georeferenzierung, Auswertung  
und Dokumentation von Flächen- und Bohrlochdaten

VALLON Feldcomputer VFC4.2 und VFC4.1plus  
mit integrierter Lizenz EVA4mobile®

Integrierte Lizenz

Feldcomputer VFC4.2 Feldcomputer VFC4.1plus

Bluetooth® Beacon zur temporären  
Lizenzaktivierung von EVA4mobile® auf einem  

geeigneten Android-Endgerät

Bluetooth® Beacon als Lizenzträger

Feldcomputer VFC4.2 Feldcomputer VFC4.1plus
OPTION OPTION

Android-Endgerät

Mehr Informationen zur  
Datenaufnahme und Auswertung  

finden Sie auf vallon.de
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